
湛江110千伏社坛输变电工程
社会稳定风险评估——公众参与公告
一、项目概要
1、建设规模

（1）变电站工程

本项目为湛江110千伏社坛输变电工程，110kV社坛变电站拟建于湛江市霞山区东新街道，处于规划社坛西路和柳青二横路交汇处东北角。本项目拟供电区主要为霞山区东新街道。

110kV社坛变电站主变压器：本期建设2×63MVA，远期建设3×63MVA。110kV出线：本期4回，远期6回；10kV出线：本期出线32回，远期48回。

（2）线路工程

110kV霞山至滨海双回线路解口入社坛站线路工程，起于110kV霞滨甲乙线#32～#33档解口点，止于拟建110kV社坛变电站GIS，形成霞山～社坛双回线路、社坛～滨海双回线路。

霞山～社坛双回线路：新建2回线路由110kV社坛站站内终端起，采用电缆方式沿柳山路（规划路）、柳青二横路敷设分别接入A1电缆终端塔，新建电缆线路单线长度约0.82km，电缆型号采用FY-YJLW03-Z-64/110kV-1×1200mm²型铜芯交联聚乙烯绝缘电缆；

社坛～滨海双回线路：新建2回线路由110kV社坛站站内终端起，采用电缆方式沿柳山路（规划路）、柳青二横路敷设分别接入A2电缆终端塔，新建电缆线路单线长约0.82km，电缆型号采用FY-YJLW03-Z-64/110kV-1×1200mm²型铜芯交联聚乙烯绝缘电缆；

新建A2～O段双回线路长约0.1km，更换O～A2段长0.1km，导线（电缆引下线）采用1×JL/LB20A-400/35型钢芯铝绞线；更换O～#34段长0.22km，导线截面选型与原线路一致，采用1×JL/LB20A-240/40型钢芯铝绞线。新架设A2～O～#34段地线，1根采用48芯OPGW光缆，1根采用JLB40-80型铝包钢绞线。

2、占地及征地拆迁

本工程变电站站址现状为铁路运输大型货车专用停车场，目前规划为金纺公园。变电站站址用地红线面积为3766.5㎡，围墙内用地3300.2㎡。站址红线范围内涉及拆迁简易棚架一处及砖砌围墙一处，其它不涉及到拆迁，但需要考虑赔偿情况。

本项目输变电线路不涉及拆迁工程。

3、投融资及建设期安排

本工程总投资约为8859万元，出资方为广东电网有限公司湛江供电局，其中30%自有资金，其余70%为借贷。

项目计划于2024年建成投产。
根据发改投资[2012]2492号和粤发改重点[2012]1095号文件要求，为促进科学决策、民主决策、依法决策，预防和化解社会稳定风险矛盾，受委托，由广州巴菲特投资咨询有限公司开展本项目社会稳定风险评估工作，现特设本次公告，以全面和真实地了解社会各界对本项目的意见及建议。
二、承担社会稳定风险评估工作的咨询机构名称和联系方式
咨询机构：广州巴菲特投资咨询有限公司         通讯地址：广州市海珠区江晓路宝成街10号A座1801室
联系人：陈经理      电话：020-34392366       传真：020-84051161        邮箱：gzbuffet@126.com
三、社会稳定风险评估的工作程序和工作内容
1、识别项目建设和运营过程中存在的社会稳定风险因素；2、对项目建设和运营的合理性、合法性、可行性和可控性进行评估；
3、对识别的社会稳定风险因素进行定量定性评估；4、提出防范和化解措施，判定本项目的社会稳定风险等级。
四、征求公众意见的主要事项、主要方式和截止日期
1、主要事项
（1）本项目对当地社会及经济发展的影响；（2）项目用地对周边居民或家庭自身利益的影响；（3）本项目可能产生的安全因素与自身利益的影响；（4）本项目可能产生的环境因素与自身利益的影响；（5）对本项目的态度及公众关心的其他相关问题。
2、主要方式
公众可以通过信函、电话、电子邮件、传真等方式向上述项目评估咨询机构提出自己的意见。
3、截止日期
本公告有效期为自公告之日起10个工作日内。
广州巴菲特投资咨询有限公司
2021年9月 22 日
